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Doel

Verkeersanalyse met pneumatische telslangen is een wijdverbreide methode voor onderzoek naar het volume en 
de samenstelling van verkeer gedurende een bepaalde periode – van enkele dagen tot enkele weken –, op alle 
soorten van wegen met autoverkeer.

Steekkaart 14 – Verkeersanalyse met pneumatische 
telslangen

Verkeersanalyse met pneumatische telslangen
 14
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Werkingsprincipe – Methodiek

Pneumatische telslangen werken 
volgens een eenvoudig principe 
en zijn gemakkelijk op de weg aan 
te brengen. Ze kunnen niet alleen 
voor tellingen worden gebruikt, 
maar ook voor gerichter onderzoek 
naar soorten van voertuigen of 
rijsnelheden.

Ze worden dwars op het wegdek 
gelegd en op een of meer 
druksensoren aangesloten. Wan-
neer een voertuig over een telslang 
rijdt, drukt het de lucht in deze 
slang samen. Dit veroorzaakt een 
drukgolf, die door de sensoren 
langs de weg wordt geregistreerd.

Met twee telslangen kan zowel de 
rijsnelheid worden gemeten als het 
silhouet van het voertuig worden 
bepaald:

 - de druksensor meet het 
tijdsverschil tussen de druk-
golven uit de eerste en de 
tweede slang. Uit dit verschil en 
de bekende afstand tussen de 
twee slangen kan de rijsnelheid 
van het voertuig worden 
berekend;

 - aan de hand van de 
opeenvolgende drukpulsen uit 
eenzelfde verkeersslang en de 
berekende rijsnelheid van het 
voertuig bepaalt het systeem 
ook de asafstand. Op grond 
daarvan kan het voertuig in een 
categorie worden ingedeeld 
(silhouet).

Snelheid = d
f2 - f1

f2f1

d

Passage van de as over de 2e slang

Passage van de as over de 1e slang
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Resultaten

 - Histogram van waargenomen snelheden (per klasse van 5 km/h)
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Rijstrook 2 – Metrocount (voert/voert) – Histogram van de snelheden
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 - Gemiddeld uurverkeer (voorbeeld)

 - Aantal voertuigen per dag en per categorie (voorbeeld)
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Rijstrook 2 – Metrocount (voert/voert) – Gemiddeld uurverkeer

Type en aantal 
voertuigen

Meetdagen

03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03
Totaal per 
categorie

C2 1 7 1 4 7 4 21 45

C3 1      2 3

S23   1    1 2

LV 44 81 89 178 352 465 824 2 033

Totaal per dag 46 88 91 182 359 469 848 2 083

(C2: 2-assige vrachtwagen; C3: 3-assige vrachtwagen; S23: oplegger met 5 assen; LV: licht voertuig  –  
De classificatie die het OCW heeft uitgewerkt, kan tot 20 categorieën van voertuigen omvatten)
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 - Aantal voertuigen per dag en karakteristieke snelheden over een periode
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Rijstrook 2 – Metrocount (voert/voert) – Synthese

km
/h

Voert./dag

Gemiddelde 70,7 km/h

Maximum 118,9 km/h

V85 80,3 km/h

> 50 km/h 98,9 %

> 70 km/h 50,0 %

> 90 km/h 3,6 %

Aantal voertuigen 74 827
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Prestaties 
 

Hoewel het om een oude 
telmethode gaat, blijft verkeers-
analyse met pneumatische slangen 
zeer betrouwbaar, zowel wat 
classificatie van voertuigen als 
analyse van rijsnelheden betreft. De 
methode zelf is weinig veranderd, 
maar de prestaties van de tellers en 
de verwerkingsalgoritmen zijn er 
voortdurend op vooruitgegaan. 

De aanbrenging in situ, de 
configuratie en de exploitatie van 
de systemen verlopen vrij snel.

Beperkingen 
 

Voorzichtigheid is geboden bij 
aanbrenging op wegen met druk 
verkeer, dat de slangen voortijdig 
kan doen slijten of zelfs beschadigen 
en ze ook sneller kan losrukken. 
Voorts heeft deze telmethode net 
als vele andere enkele beperkingen 
tijdens congestieperiodes.

Acceptatiegrenzen 
 

De software informeert de gebrui-
ker bij het downloaden van de 
bestanden over de kwaliteit van de 
verzamelde gegevens. Grondige 
analyse van de voertuigen en de 
passages over de slangen is mogelijk 
en kan helpen bij de onderkenning 
van betwistbare gegevens.
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Complementari-
teit van de 
meetresultaten

Dergelijk materieel kan heel goed 
samen worden gebruikt met andere 
verkeersmeetinstrumenten (radar, 
analysecamera, visuele telling).

Verwante 
technieken  
en methoden

 - Visuele telling.
 - Tellus (wegbeheerder).
 - Dopplerradar (Icoms TMSSA).
 - Meerstrooksradar (Wavetronix 

SSHD).
 - Camera voor verkeersanalyse.

Veiligheid – 
Signalering

De aanbrenging hindert heel 
plaatselijk en tijdelijk het verkeer. 

Bij de betrokken overheden 
wordt op voorhand toestemming 
daarvoor gevraagd. Indien nodig 
wordt signalering aangebracht voor 
een werk van 6e categorie (volgens 
het Ministerieel Besluit van 7 mei 
1999).

Iedere medewerker op de locatie 
draagt geschikte kleding en per-
soonlijke beschermingsmiddelen 
voor wegenwerken.

Het ondersteunende voertuig is 
voorzien van de reglementaire 
signalering naargelang van het 
land waar de metingen worden 
uitgevoerd.
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Toepassing

Wegsoort Projectniveau Netwerkniveau

Autosnelwegen en hoofdwegen ✓

Gemeente- en stedelijke wegen ✓

Voetpaden

Fietspaden ✓

Parkeervoorzieningen ✓

Private wegen ✓

Haventerreinen

Vliegveldbanen
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