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NBN EN 12271 - NBN EN 12273:  
Bestrijkingen en Slemlagen  

 

Bestrijkingen en slems zijn beide onderhoudstechnieken die het mogelijk maken om 

de kenmerken van een wegverharding te verbeteren, de degradatie van het 

wegoppervlak te vertragen en de levensduur van de weg te verlengen. Deze 

technieken worden dikwijls toegepast in afwachting van een grondigere renovatie. 

 

In het geval van bestrijkingen (NBN EN 12271) wordt op het bestaande wegdek een 

steenmozaïek gevormd. Dat gebeurt door het spuiten van een eerste laag bitumineus 

bindmiddel die onmiddellijk wordt ingestrooid met een specifiek kaliber steenslag. In 

het geval van een slem (NBN EN 12273) wordt op de bouwplaats een bitumineus 

mengsel van bindmiddel en granulaten bereid. Dat mengsel wordt dan onmiddellijk 

in een dunne laag over het wegdek uitgespreid. Van beide technieken bestaan 

varianten die telkens zinvol zijn voor bepaalde situaties1. 

 

CE-markering 

De relevante kenmerken van beide technieken zijn beschreven in de 

(geharmoniseerde) productnormen NBN EN 12271 en NBN EN 12273. Aangezien beide 

oplossingen binnen het toepassingsgebied van de Bouwproductenverordening 

vallen, zijn CE-markering en alle daarbij horende handelingen verplicht. 

 

In tegenstelling tot de meeste bouwproducten worden bestrijkingen en slems echter 

niet op de markt gebracht als producten die in een latere fase in een bouwwerk 

kunnen worden geïntegreerd. Bestrijkingen en slems worden rechtstreeks op de 

bouwplaats ‘geproduceerd’. Een groot deel van de productiecontrole en de 

evaluatie van de kenmerken dienen daarom ook op de bouwplaats te gebeuren en 

worden meebepaald door de omstandigheden op die bouwplaats. 

 

Productkenmerken 

In de prestatieverklaring in het kader van de CE-markering kan een producent voor 

de essentiële kenmerken (zie tabel 1) aangeven aan welke waarde zijn product 

voldoet. Voor elk kenmerk geeft de productnorm aan welke keuzemogelijkheden er 

bestaan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Meer info in de OCW Handleidingen voor slemlagen (A98, 2020) en bestrijkingen (A71/01) 
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Tabel 1 − Essentiële productkenmerken en hun beproevingsmethode (relevant voor CE-markering) 

Kenmerk Methode 

 Bestrijkingen (EN 12271) Slems (EN 12273) 

Visuele beoordeling 

zweten, spoorvorming (P1) EN 12272-2 EN 12274-8 

scholvorming, uitrukking (P2) EN 12272-2  

scholvorming, rafeling, spoorvorming (P2)  EN 12274-8 

rafeling (P3) EN 12272-2  

ribbelvorming, bulten, plooien (P3)  EN 12274-8 

langsrafeling (P4) EN 12272-2  

kleine gebreken (P4)  EN 12274-8 

langsgroeven (L)  EN 12274-8 

Oppervlakkenmerken 

macrotextuur  EN 13036-1 EN 13036-1 

Bestanddelen 

cohesie van het bindmiddel EN 13588 EN 13588 

polijstgetal van de granulaten EN 1097-8 EN 1097-8 

weerstand tegen afslijting granulaten; Micro-Deval of 

weerstand tegen spijkerbanden 

EN 1097-1 of EN 1097-9 EN 1097-1 of EN 1097-9 

 

De visuele beoordeling, de evaluatie van de macrotextuur en in het geval van de 

bestrijkingen ook de dosering en doseernauwkeurigheid van de bestanddelen, 

worden geëvalueerd aan de hand van een zogenaamde TAIT (Type Approval 

Installation Trial of een proefvak voor de typebeproeving). De beoordeling van de 

uitgevoerde oppervlakbehandeling dient bovendien te gebeuren tussen 11 en 13 

maanden na aanleg en blootstelling aan het verkeer en de weersomstandigheden. 

 

Behalve de essentiële kenmerken in het kader van de CE-markering voorziet de norm 

nog een reeks andere kenmerken die al of niet relevant kunnen zijn voor het te 

realiseren product. 

 
Tabel 2 − Overige productkenmerken en hun beproevingsmethode 

Kenmerk Methode 

 Bestrijkingen (EN 12271) Slems (EN 12273) 

type EN 12271 EN 12273 (Dmax en type 

bindmiddel) 

dosering en doseernauwkeurigheid van de 

bestanddelen 

EN 12272-1  

hechtvermogen van bindmiddel en steenslag EN 12272-3  

kenmerken van bindmiddel  EN 13808, EN 15322, EN 

12591, EN 14023 

EN 13808 

kenmerken van de granulaten EN 13043 EN 13043 

 

Visuele beoordeling 

De visuele beoordeling van een bestrijking of een slemlaag gebeurt op een 

vergelijkbare manier. Na uitvoering wordt een representatief wegvak van ongeveer 

100 m uitgekozen. Binnen dat wegvak wordt het oppervlak van de aanwezige 

gebreken bepaald door een visuele schatting (zie kwalitatieve methode in de 

proefnorm). De bepaling door meting (kwantitatieve methode) is in België niet 

gebruikelijk. De som van de oppervlakken van individuele gebreken binnen een 
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bepaalde categorie (zie tabel 1) gedeeld door het totaal geëvalueerde oppervlak, 

bepaalt het resultaat voor elke categorie gebreken. 

 

 

Oppervlakkenmerken 

De textuur wordt bepaald volgens de norm NBN EN 13036-1. Bestrijkingen zijn 

doorgaans ruwer dan slems, waardoor er voor bestrijkingen ook meer rolgeluid kan 

worden verwacht. 

 

Meer info over deze methode is beschikbaar in OCW Synthese SN 48 − Steekkaart 12. 

  

Bestanddelen 

De gebruikte bestanddelen dienen aan de gekozen techniek, het type en de 

verkeersbelasting te worden aangepast. De geschiktheid ervan kan worden 

aangetoond aan de hand van bestaande normen, een Europese technische 

beoordeling of eerdere positieve ervaring. 

 

De cohesie van het bindmiddel dient op de verwachte verkeersbelasting te worden 

afgestemd. Hoe hoger de cohesie van het bindmiddel, hoe beter de bestrijking of 

slem weerstand zal kunnen bieden tegen rafeling (het loslaten van stenen). 

 

Het polijstgetal en de weerstand tegen afslijting van de granulaten zijn 

eigenschappen die bijdragen aan de stroefheid van de verharding en dus een 

positieve bijdrage  aan de verkeersveiligheid leveren. Wegdekken met in de toplaag 

granulaten die minder gevoelig zijn voor polijsting en afslijting behouden langer hun 

stroefheid. 

 

Overige kenmerken 

De overige kenmerken, ondanks dat deze geen onderdeel zijn van de CE-markering, 

bepalen mee het welslagen van de gekozen techniek en kunnen dan ook worden 

opgegeven.  

 

Algemeen 

De norm laat toe om voor elk mogelijk kenmerk een eis te formuleren. Er dient echter 

over te worden gewaakt dat deze eisen compatibel zijn. Welke combinaties wel of 

niet zijn toegelaten, wordt echter niet verduidelijkt in de norm. 
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Meer info: 
 

NBN EN 12271: Bestrijkingen − Eisen, 2007, NBN 

NBN EN 12273: Slems − Eisen, 2008, NBN 

OCW Synthese SN 48 − Steekkaart 12: Meting van de macro- en megatextuur van 

wegdekken met de laserprofielmeter, 2019, OCW 

OCW Handleiding voor bestrijkingen (A71/01) 

OCW Handleiding voor slems (A 98, 2020) 

 

 
Disclaimer: deze fiche geeft een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de norm. Voor een 

volledig overzicht dient steeds de volledige norm te worden geraadpleegd. 


