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NBN EN 1463-1:  
Retroreflecterende wegdekreflectoren  

Wegdekreflectoren kunnen worden toegepast als alternatief voor wegmarkeringen. 

Ze worden doorgaans op het wegdek gelijmd of verankerd met behulp van een 

verankeringspin. Bepaalde modellen kunnen eveneens verzonken in het wegdek 

worden geplaatst. 

 

Norm NBN EN 1463-1 geeft een overzicht van de relevante kenmerken en 

bijbehorende evaluatiemethodes. 

 

Afhankelijk van het materiaal waaruit de wegdekreflector werd vervaardigd, worden 

deze aangeduid als type 1 (glazen wegdekreflectoren), type 2 (kunststof 

wegdekreflectoren) of type 3 (kunststof reflectoren met een extra bescherming tegen 

afslijting door het verkeer). Een wegdekreflector kan niet indrukbaar zijn (type A) of 

indrukbaar (type B). Indrukbare wegdekreflectoren moeten na overrijden terug de 

oorspronkelijke vorm aannemen. 

 

 
 
 

Kunststof wegdekreflector (type 2 of 3) Glazen wegdekreflector (type 1) 
 

De nachtzichtbaarheid van wegdekreflectoren wordt geëvalueerd aan de hand van 

retroreflectie, kleur en duurzaamheid van de retroreflectie. 

 

Voor de retroreflectie vereist de norm dat er aan minimale waarden wordt voldaan. 

Die waarden zijn afhankelijk van de hoek waaronder licht invalt (invalshoek), de hoek 

waaronder de hoeveelheid gereflecteerde licht wordt gemeten (observatiehoek) en 

de kleur. De eisen verschillen eveneens als functie van het materiaal waaruit de 

wegdekreflector werd vervaardigd. Kunststof wegdekreflectoren zijn doorgaans 

geoptimaliseerd om licht te weerkaatsen onder specifieke omstandigheden (invals- 

en observatiehoeken). De retroreflectie van glazen wegdekreflectoren is minder 

afhankelijk van deze omstandigheden. 

 

De kleur van wegdekreflectoren wordt geëvalueerd volgens NBN EN ISO/CIE 11664-1 

en NBN EN ISO 11664-2. De resultaten van metingen dienen binnen de grenswaarden 

van NBN EN 1463-1 te liggen. 
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Evaluatie van de retroreflectie (NBN EN 1463-1:2021) 

 

De duurzaamheid van de retroreflectie wordt beoordeeld aan de hand van meting 

van de retroreflectie na blootstelling aan het verkeer en weersomstandigheden op 

een testsite gedurende een periode van ongeveer één jaar (procedure volgens NBN 

EN 1463-2). De duurzaamheid wordt uitgedrukt als een R-klasse. 

 

CE-markering 

Wegdekreflectoren die bedoeld zijn voor permanente toepassingen, dienen voorzien 

te zijn van een CE-markering. In het Official Journal (L311, 02.12.2022) wordt bevestigd 

dat EN 1463-1:2021 wordt aanvaard als geharmoniseerde norm onder de 

Bouwproductenverordening. Vanaf het einde van de overgangsperiode dient CE-

markering dan ook te worden gebaseerd op deze meest recente versie.  

 

 

NBN EN 1463-1:2009 

De voorgaande versie van de norm (2009) was eveneens van toepassing voor tijdelijke 

wegdekreflectoren (met onder meer ook verschillende grenswaarden voor de 

retroreflectie en de dagzichtbaarheid). 

 

Behalve visuele kenmerken bevatte deze versie 2009 ook eisen in verband met de 

afmetingen van zowel tijdelijke als permanente wegdekreflectoren. 

 

Oudere versie van normen zijn steeds beschikbaar bij de nationale normalisatie-

instelling (in casu NBN). 

 

Meer info: 
 

NBN EN 1463-1: Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren 

- Deel 1: Initiële prestatie-eisen, 2021, NBN 

NBN EN 1463-2: Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren 

- Deel 2: Praktijkbeproeving, 2021, NBN 

 
Disclaimer: deze fiche geeft een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de norm. Voor een 

volledig overzicht dient steeds de volledige norm te worden geraadpleegd. 


