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Start

Welk type 
verplaatste 

verbinding werd 
vastgesteld?

P1-BP1-B

Gemeten waarde 
+5% * > 

gedeclareerde 
max waarde 
fabrikant **

OK

P1-C

Berekende hoek +15% 
*  > gedeclareerde 

max  hoek fabrikant 
**

OK

Axiale 
verplaatsing

Hoekverdraaiing P1 - CP1 - C

Nee

Radiale 
verplaatsing

Nee

P-2P-2

Ja

Combinatie van 
verplaatste verbindingen

Nee

P-2P-2

P-3P-3
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Ja

Nee

Ja

Nee
P1-BP1-BJa

Ja

Ja

Beoordelen verplaatste verbindingen op basis van resultaten visueel rioolonderzoek volgens 
NBN EN 13508-2 (NBN, 2011) en NBN EN1610 (NBN, 2015b)

Nee

P1-AP1-A

P1-AP1-A

Ten minste één van 
de gemeten waarde 
+toleranties (5/10/

15%) * > 
gedeclareerde max 
waarde fabrikant **

OK

P-2P-2Ja

Nee

Stroomdiagram voor het beoordelen van verplaatste 
verbindingen – P1

* De meest nadelige afwijking afkomstig van de tolerantie op de meting bij visueel 
rioolonderzoek

** De fabrikant dient in de berekening van de gedeclareerde waarde rekening te 
houden met de mogelijke onhaaksheid van het buiseind (mof – spie)



P-2P-2

Risicoanalyse van de 
ernst op basis van het 
visueel rioolonderzoek 

door rioolbeheerder

Inwendige structurele 
herstellingsmethode 

Dichtheidstest voeg 
volgens NBN 

EN1610 (NBN, 
2015b)

Resultaat 
binnen 

toegestaan 
drukverlies?

OK

Ja
1. Werd ter hoogte van de desbetreffende 
verbinding één van de volgende coderingen 
vastgesteld: BAO; BAP; BBD; BBD; BAF I; BAB B/C; 
BAC; BBE E ?

2. Zijn er in deze leiding nog andere structurele 
toestandsaspecten vastgesteld  die een 
structurele herstellingstechniek van de leiding in 
zijn geheel bemoeilijken of onmogelijk maken?

3. Heeft de herstelling in zijn geheel een sterke 
negatieve invloed op de vooropgestelde 
hydraulische eigenschappen?

4. Is er na herstelling een aanzienlijke verkorting 
van de vooropgestelde levensduur?

Resultaten proeven 
a; b en c ok? 

OKJaNee
Weigering 
herstelling

P-2P-2P-2P-2P-2P-2
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HomeHome

Nee

Nee

Heraanleg

Ja

a)Testen op het materiaal van de herstellingsmethode

b) Visueel rioolonderzoek volgens NBN EN 13508 (NBN,2011) 
(Oplevering)

c) Dichtheidstest leiding volgens NBN EN1610 (NBN, 2015b)

Nog andere 
toestandsaspecten 
vastgesteld gelinkt 

aan de voeg?

Nee

Ja

Is het resultaat van 
de dichtheidstest van 

de leiding in zijn 
geheel binnen het 

toegestaan 
drukverlies ?

Ja

Nee

• BAO (omhulling zichtbaar door defect); 
• BAP (holte zichtbaar door defect); 
• BBD (grond/zandinloop); 
• BAF I (Oppervlakteschade – ontbrekende 

wand)
• BAB B/C (Scheur – zichtbare scheurlijnen / 

breuk zichtbare openstaande scheurlijnen)
• BAC (Breuk/instorting)
• BBE E (Andere obstakels - Obstakel geklemd in 

de verbinding)

Info: Hoe groter de 
overschrijding van de 
maximaal toegestane 
afwijking opgegeven door 
de fabrikant, des te 
groter wordt de kans op 
een lek in de leiding na 
zettingen.



Gemeten 
waarde + 10% * 
> gedeclareerde 

waarde 
fabrikant ** 

P-3P-3

P-2P-2

Ja

Bijkomend 
structureel 

toestandsaspect 
vastgesteld op 
deze locatie?

Nee

OK

Nee

Ja
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HomeHome

* De meest nadelige afwijking afkomstig van de tolerantie op de meting bij visueel 
rioolonderzoek

** De fabrikant dient in de berekening van de gedeclareerde waarde rekening te 
houden met de mogelijke onhaaksheid van het buiseind (mof – spie)
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