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Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ‘ Centre de recherches routiéres
Samen voor duurzame wegen Ensemble pour des routes durables

DOSSIER 16 — KWALITEIT VAN

RIOOLNETIEN
Deel 1 Visueel rioolonderzoek - BIJLAGE V

PVC rioleringsbuizen volgens NBN EN 1401-1+A1 (NBN, 2019+2023) en
Polypropyleen rioleringsbuizen volgens NBN EN 1852-1+A1 (NBN, 2018+2022)

Binnendiameter per SN-klasse (DN/ID)

Tuyaux d'égout en PVC selon |la norme NBN EN 1401-1+A1 (NBN, 2019+2023) et

tuyaux d'égout en polypropyléene selon la norme NBN EN 1852-1+A1 (NBN,
2018+2022)

Diametre intérieur par classe SN (DN/ID)

Francis Poelmans
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Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ‘ Centre de recherches routiéres
Samen voor duurzame wegen Ensemble pour des routes durables

NBN EN 1401-1+A1 (NBN, 2019+2023)
SN 2 / SDR51° SN 4 / SDR41
DN/OD [mm] |“min [*max |Mean(“min; “max) |DN/ID DN/OD [mm] |“min |*max |Mean{“min; *max) |DN/ID
110|n.a. |n.a. |n.a. n.a. 110 3,2b 3,8 3,5 103
125|n.a. |n.a. |n.a. n.a. 125 3,2b 3,8 3,5 118
160| 32| 3.8 3,5 153 160 44 4,6 4,31 1514
2001 3,91 4,5 4,21 191,68 2001 4,91 5.6 5,25 189,5
2500 4,91 5,6 5,25 239,5 2500 6,21 71 6,65 236,7
315 6,2] 7.1 6,65 301,7 315 77| 8,7 8.2 298,86
355 il 7.9 7,45| 340,1 355 8,7] 9.8 9,25 336,5
4001 79| 8.9 8,4 383,2 400 9,8 11 10,4 379,2
450, 8,8 9.9 9,35] 431,3 450 11} 12,3 11,65 426,7
500 9.8 11 10,4 47s8,2 500 12,3] 13,8 15,05 473,9
630| 12,3] 13,8 13,05| 03,9 630| 154 17,2 16,3 597.4
710| 13,9] 15,5 14,71 ©80,6 7100 17,4 19,4 18,4 673,2
800| 15,7] 175 16,6] 766,8 800| 19,6] 21,8 20,71 758,86
S00| 17.6] 19,6 18,6] 862,8 soo| 22| 244 23,2 853,86
1000| 19,6 21,8 20,71 958,6 looo| 24,5 27.2 25,851 948,3
a The emin values are accordance with 150 4065 (IS0, 2018a)
b The tolerances for wall thickness conform to 150 11922-1[5] (IS0, 2018b), Grade W.
¢ 520 is applicable for application area code "U" only.
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‘ Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Samen voor duurzame wegen

Centre de recherches routiéres
Ensemble pour des routes durables

NBN EN 1401-1+A1 (NBN, 2019+2023)

SN 8/ SDR34
DN/OD [mm] |“min |*max | Mean[“min; “max) |DN/ID
110 3,2 3.8 3,5 103
125] 3,71 4,3 4 117
160] 4,71 5.4 5,05 149,9
2001 59 67 6,3] 1874
2501 7.3 8,3 78] 2344
315 5,2] 10,4 5,8] 2954
355 10,4 11,7 11,051 332,9
400 11,7] 13,1 12,4 375,2
450 13,2] 14,8 14 422
5001 14,6] 16,3 15,45 469,1
630] 18,4] 20,5 15,45] 591,1
710 20,8] 23,2 22 ilili]
a00] 23,4 27 25,21 749,68
900 26,3] 30,3 28,3] 8434
1000 29,2] 33,6 31,4) 937,272

SN 16 / SDR27,6
DN/OD [mm] | min |*max|Mean[*min; “max) |DN/ID
110/ 4 4,6 4.3 1014
1251 4.6] 5,3 4,931 115,1
1600 5.8] 6,6 6.2l 1476
200 7.3 83 7.8 1844
2501 5,1 10,3 9,71 230,6
315 11,4 12,8 12,11 2908
355] 12,5] 14,4 13,65) 3277
A400) 14,5] 16,2 15,35] 369,3
a50] 16,3 18,2 17,23 415,5
LS00l 18,1] 20,2 13,15 461,7
6301 22,8] 25,3 24,05 5819
F10 25,71 28,5 27, 1] 6558
200/ 29] 32,1 30,55 7389
Q00| 22,0 36,1 34,3531 8313
1000) 36,2] 40,1 38,130 923,7
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Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 6 Centre de recherches routiéres
Samen voor duurzame wegen Ensemble pour des routes durables

NBN EN 1401-1+A1 (NBN, 2019+2023)
Table 6 - Wall thickness [mm]

Nominal SN 2 SN 4 SN 8 SN 16
Size SDR51° SDR41 SDR34 SDR27,6

DN/OD “min “m,max “min *m,max “min *m,max “min *m,max
110 - - 3,2b 3,8 3,2 3,8 4 4,6
125 - - 3,2b 3,8 3,7 4.3 4.6 5.3
160 3,2 3,8 4 4,6 4,7 54 5.8 6,6
200 3,9 4.5 4.9 5.6 5.9 6,7 7.3 8.3
250 4.9 5,6 6,2 7.1 7.3 8.3 9.1 10,3
315 6,2 71 7.7 8,7 9,2 10,4 11,4 12,8
355 7 7.9 8,7 9.8 10,4 11,7 12,9 14,4
400 7.9 8.9 9.8 11 11,7 131 14,5 16,2
450 8.8 9.9 11 12,3 13,2 14,8 16,3 18,2
500 9.8 11 12,3 13,8 14,6 16,3 181 20,2
630 12,3 13,8 15,4 17,2 18,4 20,5 22,8 25,3
710 13,9 15,5 17,4 19,4 20,8 23,2 25,7 28,5
800 15,7 17,5 19,6 21,8 23,4 27 29 321
S00 17,6 19,6 22 244 26,3 30,3 32,6 36,1
1000 19,6 21,8 24,5 272 29,2 33,6 36,2 40,1

a The “min values are accordance with 1SO 4065 (IS0, 2018a)

b The tolerances for wall thickness conform to 150 11922-1[5] (IS0, 2018b), Grade W.

c 520 is applicable for application area code "U" only.

Dossier 16 Kwaliteit van rioolnetten — Deel 1 Visueel Rioolonderzoek Rev.1-BijlageV_v1l BRRC -Francis Poelmans Pogino 5van 9



‘ Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Samen voor duurzame wegen

6 Centre de recherches routiéres
Ensemble pour des routes durables

NBN EN 1852-1+A1 (NBN, 2018+2022)

SN 2 / 520° /SDR41

DN/OD [mm] |“min “max Mean("min; “max) |DN/ID
1104n.a n.a. n.a. n.a.
125|n.a n.a. n.a. n.a.
160|n.a n.a. n.a. n.a.
200|n.a n.a. n.a. n.a.
250/ 6,2 7,1 6,631 236,7
315 77 8,7 8,2 2986
355 8.7 9,8 9,251 336,5
400 9,8 11 10,41 379,2
450 11 12,3 11,65 426,7
SO0 12,3 15,3 13,8 4724
Le0 13,7 15,3 14,5 531
630 15,4 17,2 16,3 5974
710/ 17,4 19,4 18,41 ©73,2
200 15,6 21,8 20,71 7586

1000 24,5 27,2 25,85 9483
1200 29,4 32,6 31 1138
1400 34,3 38 36,15 13277
1600 35,2 43,4 41,3] 15174

SN 4 /516 / SDR33
DN/OD [mm] |“min “max Mean("min; “max) |DN/ID
110/ 3,4 4 3,7 102,6
125 3,9 4,5 4,2 116,6
160/ 4,5 5,6 5,25 149,5
200 6,2 7,1 6,65 136,7
250 77 8,7 8,2 233,6
315 8,7 10,9 10,3 294.4
355 10,5 12,2 11,55 331,9
400 12,3 13,8 13,05 373,9
450 13,8 15,4 14,6 420,8
LO0 15,3 17,1 15,2 467,06
560 17,2 18,2 17,7 5246
630 15,3 21,5 20,4 £89,2
710/ 21,8 24,5 23,15 663,7
200 24,5 27,2 25,85 748,23
1000 30,6 33,9 32,25 935,5
1200 36,7 40,6 38,65 11227
1400 42,9 47,4 45,15 13097
1600 49 54,1 51,55 1496,9

a The “min values are accordance with 150 4065 (IS0, 2018a)
b The tolerances for wall thickness conform to 150 11922-1[5] (150, 2018h), Grade W.

€ 520is applicable for application area code "U" only.
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Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ‘ Centre de recherches routiéres
Samen voor duurzame wegen Ensemble pour des routes durables

NBN EN 1852-1+A1 (NBN, 2018+2022)
SN 8 / 514 /SDR29 SN8 / 512,5 / SDR26
DN/OD [mm] |*min “max Mean( min; “max) |DN/ID DN/OD [mm] |“min “max Mean( min; “max) |DN/ID
110 3,8 4,4 4,11 101,8 110 4,2 4,5 4,55 100,9
125 4,3 ] 4,65 115,7 125 4.8 3,5 5,15 114,7
160 3,9 6,3 3,91 148,2 160 6,2 7,1 6,65 146,7
200 6,9 7.8 7,35] 1853 200 77 2.7 8,2 183.,6
250 8,0 3,7 9,15 2317 250 3,6 10,8 10,2 229.6
315 10,8 12,1 11,451 2921 315 12,1 13,6 12,85 280.3
355 12,2 13,7 12,951 3291 355 13,6 15,2 14,4 326,2
A00 13,7 15,3 14,5 371 A0 15,3 17,1 16,2 367.6
450 15,4 17,2 16,3) 4174 450 17,2 15,2 18,2 413,6
500 17,1 15,1 18,1] 463,8 SO0 15,1 21,3 20,2 459,6
560 15,2 21,4 20,3] 5194 560 21,4 23,8 22,6 514,28
630 21,6 24 22,8 5844 630 24,1 26,8 25,45 5791
710 24,3 27 25,65] 658,7 T10 27,2 an,2 28,7 652,6
200 27,4 30,4 28,9] 742,72 200 30,6 33,5 32,25 735,5
1000 34,2 37,5 36,051 9279 1000 38,2 42,3 40,25 919,5
1200 41,1 45,5 43,3 11134 1200 45,9 a0,7 48,31 11034
1400 47,5 52,5 a0,4] 1299,2 1400 33,5 35,1 a6,3] 12874
1600 54,7 60,4 57,55] 14849 1600 61,2 67,5 64,35 1471,3

Dossier 16 Kwaliteit van rioolnetten — Deel 1 Visueel Rioolonderzoek Rev.1-Bijlage-V_v1 BRRC -Francis Poelmans chino 7van 9



Centre de recherches routiéres
Ensemble pour des routes durables

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Samen voor duurzame wegen

NBN EN 1852-1+A1 (NBN, 2018+2022)
SN 16 / $S10,5/ SDR22
DN/OD [mm] |“min “max Mean(“min; “max) |DN/ID
110 5 5,7 5,35 99,3
125 5,7 6,5 6,1 112,8
160 7,3 8,3 7,8 144,4
200 9,1 10,3 9,7 180,6
250 11,4 12,8 12,1 225,8
315 14,4 16,1 15,25 284,5
355 16,2 18,1 17,15 320,7
400 18,2 20,3 19,25 361,5
450 20,5 22,8 21,65| 406,7
500 22,8 25,3 24,05| 451,9
560 25,5 28,3 26,9 506,2
630 28,7 31,8 30,25| 569,5
710 32,3 35,8 34,05| 641,9
800 36,4 40,3 38,35 723,3
1000 45,5 50,3 47,9 904,2
1200 54,6 60,3 57,45| 1085,1
1400 63,7 70,3 67| 1266
1600 72,7 80,2 76,45| 1447,1
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Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ‘ Centre de recherches routiéres
Samen voor duurzame wegen Ensemble pour des routes durables

NBN EN 1852-1+A1 (NBN, 2018+2022)
Table 4 - Wall thickness *° [mm]

Nominal | Nominal SN 2 SN 4 SN 8 SN 16
Size outside 520 ° 516 514 5125 510,5

DN/OD |diameter SDR41 SDR33 SDR2S SDR26 SDR22

d, “min “m,max “min *m,max *min “m,max "min *m,max “min *m,max

110 110 - - 34 4 3,8 4.4 4,2 49 5 57
125 125 - - 3.9 4.5 4.3 5 4.8 5,5 57 6,5
160 160 - - 4.9 5,6 5,5 6,3 6,2 71 7.3 8.3
200 200 - - 6,2 71 6,9 7.8 7.7 8.7 9.1 10,3
250 250 6,2 7.1 7.7 8.7 8,6 9,7 9,6 10,8 11,4 12,8
315 315 7,7 8,7 9,7 10,9 10,8 12,1 12,1 13,6 14,4 16,1
355 355 8.7 9,8 10,9 12,2 12,2 13,7 13,6 15,2 16,2 181
400 400 9,8 11 12,3 13,8 13,7 15,3 15,3 171 18,2 20,3
450 450 11 12,3 13,8 15,4 15,4 17,2 17,2 19,2 20,5 22,8
500 500 12,3 13,8 15,3 171 171 191 191 21,3 22,8 25,3
560 560 13,7 15,3 17,2 18,2 19,2 21,4 21,4 23,8 25,5 28,3
630 630 15,4 17,2 19,3 21,5 21,6 24 241 26,8 28,7 31,8
710 710 17,4 19,4 21,8 24,2 24,3 27 27,2 30,2 32,3 35,8
800 800 19,6 21,8 24.5 272 274 30,4 30,6 33,9 36,4 40,3
1000 1000 24.5 27,2 30,6 33,9 34,2 37,9 38,2 42,3 45,5 50,3
1200 1200 29,4 32,6 36,7 40,6 41,1 45,5 45,9 50,7 54,6 60,3
1400 1400 34,3 38 42,9 47,4 47.9 52,9 53,5 591 63,7 70,3
1600 1600 39,2 43,4 49 541 54,7 60,4 61,2 67,5 72,7 80,2

a The "min values are accordance with ISO 4065 (ISO, 2018a)

b The tolerances for wall thickness conform to 150 11922-1[5] (150, 2018k), Grade W.

c 520 is applicable for application area code "U" only.
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