Databank Beherende

Visueel onderzoek v/d leiding volgens

Code ABP Het doel van de inspectie, als volgt:
— eindcontrole van een nieuwe aanleg (A);
— het einde van een garantieperiode (B);

instantie BERSS PP
NBN EN13508-2 en Typebestek
(A)—/ (A)
Code ABP
Leiding @
>1200 mm
(B)
Om de onpartijdigheid te vrijwaren is het noodzakelijk Ja

dat de beherende instantie de opdrachtgever is
en niet de aannemer

Meetbereik toestel > te
onderzoeken leiding @

Nee

ISO 17025 geaccrediteerd bedrijf

[ 1
Afwijkingen zijn niet toegestaan

Ja

ISO 17025 geaccrediteerd bedrijf

Toepassingsgebied BELAC
Accreditatie
“Visueel onderzoek door een

Mens-inspectie
Visueel onderzoek door een

Visueel onderzoek door een op
afstand bediend toestel
dat zich door de leiding

‘ Toepassingsgebied BELAC
Accreditatie
“Inspectie door een op afstand
bediend toestel dat zich

inspecteur” g INETEEIENT,; G0 @3 Ve door de leidi laatst”
Meetbereik in overeenstemming met Oty B ETEE boork Pl e e
L Meetbereik in overeenstemming met
> BEFDSS-DP T
de leiding @ > 1200 mm BEFDSS-DP de leiding @
4
Samenstellen
rapportage P
volgens Veilgheids
typebestek vereisten
o I;ilmtend >e BEFDSS_DP Technische
otobestanden vereisten
volgens
Nee typebestek

Interne kwaliteitscontrole door
eindverantwoordelijke
inspectiebedrijf

De interne kwaliteitscontrole heeft betrekking op:

— De kwaliteit van de inspectie volgens de vereisten 1SO
17025, competentie personeel, metingen, interne
controle, ijkingen, validaties....;

— De volledigheid van de velden in overeenstemming
met de NBN EN 13508-2;

— De conformiteit v/h uitwisselingsformaat in
overeenstemming met de NBN EN 13508-2;

— De overeenstemming met de vereisten v/h bestek;
hoeveelheden, termijnen, ... i

v

Overdracht van

Voldoet de kwaliteit aan de vereisten
NBN EN13508-2 en typebestek

Digitale fimbestanden
Digitale foto’s
Digitaal + drukwerk indien gevraagd

gegevens aan de
beherende instantie

De externe kwaliteitscontrole heeft betrekking op:
— De kwaliteit van de inspectie volgens de vereisten 7

BEFDSS_DP
Eventuele nuttige bijzonderheden

typebestek;

— De overeenstemming met de vereisten v/h bestek;
hoeveelheden, termijnen, ...

beherende instantie

Externe kwaliteitscontrole door de

Voldoet de kwaliteit aan de vereisten
NBN EN13508-2 en typebestek

= - T
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Stroomdiagram visueel rioolonderzoek v/d nieuwe aanleg of einde garantieperiode van de leiding volgens

NBN EN 13508-2 (NBN, 2011); ISO 17025 (ISO, 2017); (Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer
[AWV], 2019); (Brussel Mobiliteit, 2016); (Service public de Wallonie [SPW] Qualité & Construction, 2021)



Code ABP Het doel van de inspectie, als volgt:
Datahan N Erende A Visueel onderzoek v/d leiding volgens — routine-inspectie van de toestand (C);
instantie 7 — ) — een vermoeden van een structureel probleem (D);
NBN EN13508-2 en TypebeStek — een vermoeden van een operationeel probleem (E);
— een vermoeden van een infiltratieprobleem (F);
— eigendomsoverdracht (H);
— plannen voor investering (I);
— een monsteronderzoek (J);
— Andere (2);
Code ABP (©)

DOYEFEHNE)2)

Afwijkingen m.b.t. typebestek zijn
mogelijk indien ze traceerbaar zijn in het
bestek en / of in de aanvraag

Symplified visueel
onderzoek

Leiding @
> 1200 mm
Nee
Ja
Stationair onderzoek Nee
met Zoomcamera Ja
Meetbereik toestel > te
onderzoeken leiding @
Ja
Nee
l ISO 17025 geaccrediteerd bedrijf
4 Toepassingsgebied BELAC
. » . Mens-inspectie Accreditatie
Stationaire zoomcamera Slmp“fled Inspectloin Visueel onderzoek door een Op afstand bediend toestel “Inspectie door een op afstand
vanuit de rioolput op afstand bediend : : dat zich door d . ;
put, : inspecteur, die de at zich door de bediend Id h
tstand bediend toestel dat zich door de leiti e T R R « ediend toestel dat zic
Op aistand bedien leiding verplaatst elbmtg fy;le door de leiding verplaatst”
BEFDSS-S BEFDSS-DP (NVM) elree HEAREEAE Meetbereik in overeenstemming
BEFDSS-DP met de leiding @
f J\
ISO 17025 geaccrediteerd bedrijf
: : | J
Toepassmgsge_ble_d BELAC Samenstellen
_ Accreditatie rapportage |
“Visueel onderzoek door een volgens h Veilgheids
inspecteur” typebestek vereisten
Meetbereik in overeenstemming met
de leiding @ > 1200 mm P Overeenkomstig Technische
[ BEFDSS-type vereisten
volgens
typebestek

Film en fotobestanden
A 4 Nee

De interne kwaliteitscontrole heeft betrekking op: I

— De kwaliteit van de inspectie volgens de vereisten ISO Interne kwaliteitscontrole door
17025, competentie personeel, metingen, interne eindverantwoordelijke inspectiebedrijf
controle, ijkingen, validaties....;

— De volledigheid van de velden in overeenstemming
met de NBN EN 13508-2;

— De conformiteit v/h uitwisselingsformaat in
overeenstemming met de NBN EN 13508-2;

— De overeenstemming met de vereisten v/h bestek;
hoeveelheden, termijnen, ...

Nee

Voldoet de kwaliteit aan de vereisten
NBN EN13508-2 en typebestek

Ja
v
Digitale fimbestanden
Overdracht van Digitale foto’s
gegevens aan de Digitaal + drukwerk indien gevraagd
beherende instantie BEFDSS_DP
Eventuele nuttige bijzonderheden

De externe kwaliteitscontrole heeft betrekking op:
— De kwaliteit van de inspectie volgens de vereisten

ebestek; .
e : ] | Externe kwaliteitscontrole door de

— De overeenstemming met de vereisten v/h bestek; e ende instantie
hoeveelheden, termijnen, ...

Voldoet de kwaliteit aan de vereisten

NBN EN13508-2 en typebestek

| Databank Beherende \ Ja //

\ instantie

Stroomdiagram visueel rioolonderzoek van de leiding;”bestaand stelsel” volgens
. o ) ) ) B . | NBN EN 13508-2 (NBN, 2011); ISO 17025 (ISO, 2017); (Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer [AWV],
Dossier 16 Kwaliteit van rioolnetten — Deel 1 Visueel Rioolonderzoek Rev.1-Bijlage-Ill-B_v1 Francis Poelmans - BRRC 2019); (Brussel Mobiliteit, 2016); (Service public de Wallonie [SPW] Qualité & Construction, 2021)



Databank Beherende g
instantie > BEFDSS_IDP
(A)
Code CBP

(BR)
\B)

Om de onpartijdigheid te vrijwaren is het noodzakelijk
dat de beherende instantie de opdrachtgever is
en niet de aannemer

Technische vereisten
volgens typebestek

Visueel onderzoek v/d put volgens
NBN EN13508-2 en Typebestek

Ja

Meetbereik toestel > te
onderzoeken put @

Afwijkingen zijn niet
toegestaan

Veiligheidsvereisten

Code CBP Het doel van de inspectie, als volgt:
— eindcontrole van een nieuwe aanleg (A);
— het einde van een garantieperiode (B);

ISO 17025 geaccrediteerd bedrijf

Toepassingsgebied BELAC
Accreditatie
“Inspectie door een op afstand
bediend toestel dat zich
door de put verplaatst”
Meetbereik in overeenstemming met
de leiding @

Ja
Nee
ISO 17025 geaccrediteerd bedrijf
Toepassingsgebied BELAC _ )
Accreditatie Mens-inspectie Visueel onderzoek door een op
“Visueel onderzoek door een Visueel onderzoek door een afstanq bediend toestel
inspecteur” > inspecteur, die de put dat zich door de put
S . i verplaatst
Meetbereik in overeenstemming met il izl P
de put @ > 800 mm BEFDSS-M BEFDSS-M
4
Samenstellen
rapportage P
volgens h
typebestek
Film en o
fotobestanden g B 1
Interne kwaliteitscontrole door
/—> eindverantwoordelijke «
inspectiebedrijf

De interne kwaliteitscontrole heeft betrekking op:

— De kwaliteit van de inspectie volgens de vereisten 1SO
17025, competentie personeel, metingen, interne
controle, ijkingen, validaties....;

— De volledigheid van de velden in overeenstemming
met de NBN EN 13508-2;

— De conformiteit v/h uitwisselingsformaat in
overeenstemming met de NBN EN 13508-2;

— De overeenstemming met de vereisten v/h bestek;
hoeveelheden, termijnen, ...

De externe kwaliteitscontrole heeft betrekking op:

— De kwaliteit van de inspectie volgens de vereisten
typebestek;

Voldoet de kwaliteit aan de vereisten

/

NBN EN13508-2 en typebestek

Ja

v

Overdracht van
gegevens aan de
beherende instantie

4

Externe kwaliteitscontrole door de

— De overeenstemming met de vereisten v/h bestek;
hoeveelheden, termijnen, ...

Dossier 16 Kwaliteit van rioolnetten — Deel 1 Visueel Rioolonderzoek Rev.1-Bijlage-Ill-C_v1

beherende instantie

Databank Beherende

Digitale fimbestanden
Digitale foto’s
Digitaal + drukwerk indien gevraagd
BEFDSS_M
Eventuele nuttige bijzonderheden

Voldoet de kwaliteit aan de vereisten
NBN EN13508-2 en typebestek

instantie

Stroomdiagram visueel rioolonderzoek v/d nieuwe aanleg of einde garantieperiode van de Put

Francis Poelmans - BRRC

volgens NBN EN 13508-2 (NBN, 2011); ISO 17025 (ISO, 2017); (Vlaamse Overheid, Agentschap
Wegen en Verkeer [AWV], 2019); (Brussel Mobiliteit, 2016); (Service public de Wallonie [SPW]

Qualité & Construction, 2021)




Code CBP Het doel van de inspectie, als volgt:
DatabanQRERBrende i Visueel onderzoek v/d put volgens — routine-inspectie van de toestand (C);
instantie 7 3 ) — een vermoeden van een structureel probleem (D);

NBN EN13508-2 en TypebeStek — een vermoeden van een operationeel probleem (E);
— een vermoeden van een infiltratieprobleem (F);
— eigendomsoverdracht (H);
— plannen voor investering (1);
— een monsteronderzoek (J);
— Andere (2);

Code CBP ©)
OYE)FH)DHA)2)
Afwijkingen m.b.t. typebestek zijn
mogelijk indien ze traceerbaar zijn in het
bestek en / of in de aanvraag
g Put@
g > 800 mm
Ja
Nee
Meetbereik toestel > te
onderzoeken put @
a
Nee
ISO 17025 geaccrediteerd bedrijf ISO 17025 geaccrediteerd bedrijf
Toepassingsgebied BELAC Toepassingsge_bie_d EELNG
Accreditatie Mens-inspectie Visueel onderzoek door een op . _Accreditatie
“Visueel onderzoek door een Visueel onderzoek door een afstand bediend toestel Inspectie door een op afstand
inspecteur” > inspecteur, die de put dat zich door de put |4 bediend toestel dat zich
Meetbereik in overeenstemming met Hyee betzen verplaatst sloier @l [l verg e
BEEDSS-M BEFDSS-M Meetbereik in overeenstemming met
de put @ > 800 mm de leiding @

\/\ \/\

4
Samenstellen

rapportage | *
volgens \
typebestek

Veilgheids
vereisten

Film en e i
fotobestanden T BEFDSS_M Technische
Nee vereisten
volgens
typebestek
De interne kwaliteitscontrole heeft betrekking op: I
— De kwaliteit van de inspectie volgens de vereisten 1SO Interne kwaliteitscontrole door
17025, competentie personeel, metingen, interne eindverantwoordelijke inspectiebedrijf
controle, ijkingen, validaties....; Nee
— De volledigheid van de velden in overeenstemming
met de NBN EN 13508-2;
— De conformiteit v/h uitwisselingsformaat in e
: g _ NBN EN13508-2 en typebestek
overeenstemming met de NBN EN 13508-2;
— De overeenstemming met de vereisten v/h bestek;
hoeveelheden, termijnen, ...
Ja
* F—
Digitale fimbestanden
Overdracht van Digitale foto’s
gegevens aan de Digitaal + drukwerk indien gevraagd
beherende instantie BEFDSS_DP
Eventuele nuttige bijzonderheden
De externe kwaliteitscontrole heeft betrekking op:
— De kwaliteit van de inspectie volgens de vereisten L
typebestek; e
4 _ _ Externe kwaliteitscontrole door de Voldoet de kwaliteit aan de vereisten )
— De overeenstemming met de vereisten v/h bestek; - Beherende instantie NBN EN13508-2 en typebestek
hoeveelheden, termijnen, ...
T
/

| Databank Beherende /\ Ja /

\ instantie

Stroomdiagram visueel rioolonderzoek “bestaand stelsel” van de put volgens

Dossier 16 Kwaliteit van rioolnetten — Deel 1 Visueel Rioolonderzoek Rev.1-Bijlage-1II-D_v1 Francis Poelmans - BRRC NBN EN 13508-2 (NBN, 2011); ISO 17025 (ISO, 2017); (Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer [AWV],
2019); (Brussel Mobiliteit, 2016); (Service public de Wallonie [SPW] Qualité & Construction, 2021)
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