
Investigation visuelle de la conduite 

selon NBN EN13508-2 et Cahier des 

charges type

Conduite Ø 

≥ 1200 mm 

Investigation par endoscopie 

(roulant – naviguant – 

volant) 

BEFDSS-DP

Investigation par endoscopie - 

Expert se déplacant 

dans la canalisation

BEFDSS-DP

BEFDSS_DP

Compilation des 

rapports selon 

cahier des 

charges

Contrôle de qualité interne par la société de 

l'investigation responsable en dernier 

La qualité répond-elle aux exigences 

NBN EN13508-2 et CDC type

Transfert de données à 

l'autorité de gestion

Non

Fichiers vidéos numériques

Photos numériques

Rapport numérique 

BEFDSS_DP

Particularités utiles éventuelles

Fichiers vidéos numériques

Photos numériques

Rapport numérique 

BEFDSS_DP

Particularités utiles éventuelles

Base de données 

Autorité de gestion

Contrôle externe de la qualité par 

l’autorité de gestion

La qualité répond-elle aux exigences NBN 

EN13508-2 et CDC type

Oui

Non

Oui

Le contrôle externe de qualité couvre:

- la qualité de l’investigation conformément aux 
exigences du cahier des charges type;

- le respect des exigences du cahier des charges; 

quantités, délais, ...

Code ABP L'objectif de l'investigation est:

— Contrôle final d'une nouvelle construction (A);

— Fin d'une période de garantie (B);

— Controle final de travaux de rénovation ou de

     réparation(G);

Le contrôle interne de qualité couvre:

- la qualité de l'investigation conformément aux 
exigences de la norme ISO 17025, la compétence 
du personnel, les mesures, le contrôle interne, les 
étalonnages, les validations, etc.;

- l’exhaustivité des champs conformément à la norme 
NBN EN 13508-2;

- la conformité du format d'échange v/h 
conformément à la norme NBN EN 13508-
2;

- le respect des exigences du cahier des charges; 

quantités, délais, ...

Plage de mesure 

dispositif ≥ Ø conduite à 

investiguer  

Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d'application de 

l'accréditation BELAC 

“Investigation visuel direct ou 

indirect / Investigation par 

endoscopie (roulant – naviguant – 

volant)” 

Plage de mesure en fonction 

du Ø du tuyau  

Ja

Non

Non
Oui

Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d'application de 

l'accréditation BELAC

“Investigation visuel direct par 

endoscopie (”Expert se déplaçant 

dans la canalisation)

Plage de mesure en fonction du Ø du 

tuyau ≥ 1200 mm 

Dossiers de 

films et de 

photos

BEFDSS_IDP

Base de données 

Autorité de gestion 

instance

Code ABP 

(A)

(B)

Pour garantir l’impartialité, il est nécessaire que l’organisme 

de gestion soit le maître d’ouvrage et non le contractant
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Diagramme de flux de l'investigation  visuelle des égouts nouvelle construction ou fin de la 
période de garantie de la conduite selon NBN EN 13508-2 (NBN, 2011); ISO 17025 (ISO, 2017); 

(G)

Les écarts ne sont pas autorisés

Exigences de 

sécurité

Exigences 

technique selon 

CDC



Investigation visuelle de la conduite 

selon NBN EN13508-2 et Cahier des 

charges type

Conduite Ø 

≥ 1200 mm 

Investigation par 

endoscopie (roulant 

– naviguant – 

volant) 

BEFDSS-DP

Investigation par 

endoscopie - 

Expert se 

déplacant dans la 

canalisation

BEFDSS-DP

BEFDSS_IDP

Base de données 

Autorité de gestion 

instance

Compilation des 

rapports selon 

cahier des 

charges

Contrôle de qualité interne par la société 

d'investigation responsable en dernier 

La qualité répond-elle aux exigences 

NBN EN13508-2 et CDC type

Transfert de données à 

l'autorité de gestion

Non

Fichiers vidéos numériques

Photos numériques

Rapport numérique 

BEFDSS_DP

Particularités utiles éventuelles

Fichiers vidéos numériques

Photos numériques

Rapport numérique 

BEFDSS_DP

Particularités utiles éventuelles

Base de données 

Autorité de gestion 

instance

Contrôle externe de la qualité par 

l’autorité de gestion

La qualité répond-elle aux exigences NBN 

EN13508-2 et CDC type

Oui

Non

Oui

Les  écarts sont possibles s'ils sont  traçables 

dans le cahier des charges et/ou la demande

Les  écarts sont possibles s'ils sont  traçables 

dans le cahier des charges et/ou la demande

Le contrôle externe de qualité couvre:

- la qualité de l'investigation conformément aux 
exigences du cahier des charges type;

- le respect des exigences du cahier des charges; 

quantités, délais, ...

Code ABP L'objectif de l'investigation est:

— Inspection de routine de l’état (C);

— Problème structurel suspecté (D);

— Problème opérationnel suspecté (E);

— Problème d’infiltration suspecté (F);

— Transfert de propriété (H);

— Planification d’investissement (I);

— Étude par échantillon (J);

— Autre (Z);

Le contrôle interne de qualité couvre:

- la qualité de l'investigation conformément aux 
exigences de la norme ISO 17025, la compétence 
du personnel, les mesures, le contrôle interne, les 
étalonnages, les validations, etc.;

- l’exhaustivité des champs conformément à la norme 
NBN EN 13508-2;

- la conformité du format d'échange v/h 
conformément à la norme NBN EN 13508-
2;

- le respect des exigences du cahier des charges; 

quantités, délais, ...

Plage de mesure 

dispositif ≥ Ø conduite à 

investiguer  

Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d'application de 

l'accréditation BELAC 

“Investigation visuel direct ou 

indirect / Investigation par 

endoscopie (roulant – naviguant – 

volant)” 

Plage de mesure en fonction 

du Ø du tuyau    

Oui

Non

non

Oui

Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d'application de l'accréditation 

BELAC 

“Investigation visuel direct ou indirect / 

Investigation par endoscopie (roulant – 

naviguant – volant)” la prise en compte 

des capacités techniques du dispositif 
(celles-ci peuvent varier et être moins précises ou 

moins étendues que celles envisagées dans le 

cadre d'un examen traditionnel)

Plage de mesure en fonction 

du Ø du tuyau 
Dossiers de films 

et de photos

Investigation simplifié 

Investigatio par endoscopie
Non

Conformément 

BEFDSS-type

Investigation par endoscopie 

stationair (caméra 

zoom) 

 

BEFDSS-S

Examen par 

endoscopie stationair 

(caméra zoom)

Non

Oui

Code ABP 

(C)

(D)

(E)

(F)

(H)

(I)

(J) 

(Z)

Investigation simplifié 

investigation par 

endoscopie (roulant – 

naviguant – volant)

BEFDSS-DP (NVM)

(D)(E)(F)(H)(I)(J)(Z)

(C)

Oui
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Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d'application de 

l'accréditation BELAC

“Investigation visuel direct / 

Investigation par endoscopie (”Expert 

se déplaçant dans la canalisation”)

Plage de mesure en fonction du Ø du 

tuyau ≥ 1200 mm 

Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d'application de 

l'accréditation BELAC

“Investigation visuel direct / 

Investigation par endoscopie 

stationaire (”Uniquement à partir du 

regard de visite, chambre 

d’inspection, ...)

Plage de mesure en fonction du Ø 

du tuyau 

Exigences de 

sécurité

Exigences 

techniques selon 

CDC



Examen visuel du regard selon 

NBN EN13508-2 et CDC

Regard Ø 

≥ 800 mm 

Examen visuel 

par un dispositif 

télécommandé qui se 

déplace dans le regard

BEFDSS-M

Examen visuel

par un expert qui 

pénètre 

physiquement dans le 

regard

BEFDSS-M

BEFDSS_M

Compilation des 

rapports selon 

cahier des 

charges

Contrôle de qualité interne par la société 

d'inspection responsable en dernier 

La qualité répond-elle aux exigences 

NBN EN13508-2 et CDC type

Transfert de données à 

l'autorité de gestion

Non

Fichiers vidéos numériques

Photos numériques

Rapport numérique 

BEFDSS_M

Particularités utiles éventuelles

Fichiers vidéos numériques

Photos numériques

Rapport numérique 

BEFDSS_M

Particularités utiles éventuelles

Base de données 

Autorité de gestion 

instance

Contrôle externe de la qualité par 

l’autorité de gestion

La qualité répond-elle aux exigences NBN 

EN13508-2 et CDC type

Oui

Non

Oui

Les écarts ne sont pas 

autorisés

Les écarts ne sont pas 

autorisés

Le contrôle externe de qualité couvre:

- la qualité de l'inspection conformément aux 
exigences du cahier des charges type;

- le respect des exigences du cahier des charges; 

quantités, délais, ...

Code CBP L'objectif de l'investigation est:

— Contrôle final d'une nouvelle construction (A);

— Fin d'une période de garantie (B);

— Controle final de travaux de rénovation ou de

     réparation(G);

Le contrôle interne de qualité couvre:

- la qualité de l'inspection conformément aux exigences 
de la norme ISO 17025, la compétence du 
personnel, les mesures, le contrôle interne, les 
étalonnages, les validations, etc.;

- l’exhaustivité des champs conformément à la norme 
NBN EN 13508-2;

- la conformité du format d'échange v/h 
conformément à la norme NBN EN 13508-
2;

- le respect des exigences du cahier des charges; 

quantités, délais, ...

Diagramme de flux de l'investigation  visuelle des égouts nouvelle construction ou fin de la 
période de garantie de la conduite selon NBN EN 13508-2 (NBN, 2011); ISO 17025 (ISO, 2017); 

Plage de mesure 

dispositif ≥ Ø regard à 

investiguer  

Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d'application de 

l'accréditation BELAC 

“Examen visuel direct ou/et indirect / 

Examen par endoscopie (par 

caméra téléguidée dans la chambre)

  

Plage de mesure conformément au 

Ø regard  

Oui

Non

Non

Oui

Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d’application BELAC 

Accreditatie 

“Examen visuel

par un expert qui pénètre 

physiquement dans le regard” 

Plage de mesure conformément au 

Ø regard ≥ 800 mm 

Dossiers de 

films et de 

photos

Exigences techniques selon 

CDC

Exigences techniques selon 

CDC Exigences de sécuritéExigences de sécurité

BEFDSS_IDP

Base de données 

Autorité de gestion 

instance

Code CBP 

(A)

(B)

Pour garantir l’impartialité, il est nécessaire que l’organisme 

de gestion soit le maître d’ouvrage et non le contractant
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(G)



Investigation visuelle du regard selon 

NBN EN13508-2 et CDC

Regard Ø 

≥ 800 mm 

BEFDSS_IDM

Base de données 

Autorité de gestion 

instance

Contrôle de qualité interne par la société 

d'inspection responsable en dernier 

La qualité répond-elle aux exigences 

NBN EN13508-2 et CDC type

Transfert de données à 

l'autorité de gestion

Non

Fichiers vidéos numériques

Photos numériques

Rapport numérique 

BEFDSS_M

Particularités utiles éventuelles

Fichiers vidéos numériques

Photos numériques

Rapport numérique 

BEFDSS_M

Particularités utiles éventuelles

Base de données 

Autorité de gestion 

instance

Contrôle externe de la qualité par 

l’autorité de gestion

La qualité répond-elle aux exigences NBN 

EN13508-2 et CDC type

oui

Non

Oui

Les  écarts sont possibles s'ils sont  traçables 

dans le cahier des charges et/ou la demande

Les  écarts sont possibles s'ils sont  traçables 

dans le cahier des charges et/ou la demande

Le contrôle externe de qualité couvre:

- la qualité de l'inspection conformément aux 
exigences du cahier des charges type;

- le respect des exigences du cahier des charges; 

quantités, délais, ...

Code CBP L'objectif de l'investigation est:

 Inspection de routine de l’état (C);

— Problème structurel suspecté (D);

— Problème opérationnel suspecté (E);

— Problème d’infiltration suspecté (F);

— Transfert de propriété (H);

— Planification d’investissement (I);

— Étude par échantillon (J);

— Autre (Z);

Le contrôle interne de qualité couvre:

- la qualité de l'inspection conformément aux exigences 
de la norme ISO 17025, la compétence du 
personnel, les mesures, le contrôle interne, les 
étalonnages, les validations, etc.;

- l’exhaustivité des champs conformément à la norme 
NBN EN 13508-2;

- la conformité du format d'échange v/h 
conformément à la norme NBN EN 13508-
2;

- le respect des exigences du cahier des charges; 

quantités, délais, ...

Plage de mesure 

dispositif ≥ Ø regard à 

investiguer  

Oui

Non

Oui

Code CBP 

(C)

(D)

(E)

(F)

(H)

(I)

(J) 

(Z)

(D)(E)(F)(H)(I)(J)(Z)

(C)

Visueel onderzoek door een op 

afstand bediend toestel 

dat zich door de put 

verplaatst 

BEFDSS-M

Mens-inspectie

Visueel onderzoek door een 

inspecteur, die de put 

fysiek betreedt

BEFDSS-M

BEFDSS_M

Compilation des 

rapports selon 

cahier des 

charges

Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d'application de 

l'accréditation BELAC: 

“Examen visuel direct ou/et indirect / 

Examen par endoscopie (par 

caméra téléguidée dans la chambre)

  

Plage de mesure conformément au 

Ø regard  

Non

Entreprise / labo accréditée ISO 17025

Domaine d’application BELAC 

Accreditatie 

“Examen visuel

par un expert qui pénètre 

physiquement dans le regard” 

Plage de mesure conformément au 

Ø regard ≥ 800 mm 

Dossiers de 

films et de 

photos
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Exigences de 

sécurité

Exigences 

technique selon 

CDC
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